
Deklaracja właściwości użytkowych 

H2Foam Lite (ICYNENE LD-C-50) 
N° CPR-DoP 0011/16/PL  

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
H2Foam Lite (ICYNENE LD-C-50™) 
Pianka poliuretanowa, otwartokomórkowa, niskiej gęstości, bez 
chemicznych środków spieniających, natryskiwana na miejscu 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Wyrób do izolacji cieplnej z półsztywnej pianki poliuretanowej 
(PUR) formowany natryskowo na ścianach, sufitach, dachach, 
sufitach podwieszanych i podłogach. 

3. Producent: 
ICYNENE Inc 
6747 Campobello Road, Mississauga, Ontario, Kanada L5N 2L7 
+1 905 363 4040 
www.icynene.com 

4. Upoważniony przedstawiciel: 
ICYNENE Europe S.P.R.L. 
Clos Chapelle des Champs, Boite 3030, 1200 Bruksela, Belgia 
+32 (0)2 880 62 33 
www.icynene.eu 

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 

6. 

 Norma zharmonizowana: EN 14315-1: 2013 

 Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

VTT Expert Services Oy 
PL 1001  
FI-02044 VTT 
Finlandia 
NB 0809 

 

CSI 
Zlin, K Ciheln 304,  
764 32 Zlin, Louky,  
Republika Czeska 
NB 1390 

 
        7.      Deklarowane właściwości użytkowe:  
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

Reakcja na ogień E EN 14315-1:2013 

Przepuszczalność wody 
Krótkotrwała nasiąkliwość wody przy 

częściowym zanurzeniu  
≤ 0,3 (kg/m2) 

EN 14315-1:2013 

Opór cieplny 
Przewodność cieplna, λD = 0,038 W/mK 

(opór cieplny dla poszczególnych 
grubości został podany w tabelce poniżej) 

EN 14315-1:2013 

Przepuszczalność pary wodnej µ 3,3  EN 14315-1:2013 

Wytrzymałość na ściskanie NPD EN 14315-1:2013 

Trwałość reakcji na ogień ze względu 
na starzenie/degradację 

Reakcja na ogień nie pogarsza się  
wraz z upływem czasu 

EN 14315-1:2013 

Trwałość oporu cieplnego ze 
względu na starzenie/degradację 

Deklarowana wartość współczynnika 
przewodzenia cieplna po starzeniu,  

λD = 0,038 W/mK 
EN 14315-1:2013 

Trwałość wytrzymałości na ściskanie 
ze względu na starzenie/degradację 

Wytrzymałość na ściskanie nie pogarsza 
się z upływem czasu 

EN 14315-1:2013 

Ciągłe spalanie żarzące NPD EN 14315-1:2013 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja 
właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
powyżej. 
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